
High Strength 
Epoxy Resin Grout 

 

  

 

Een veelzijdige epoxyhars voegmortel met uitstekende 
aanhechting en weerstand  
 

 
 
High Strength Epoxy Resin Grout 
(hoogwaardige epoxyhars voegmortel) is 
ideaal voor het dichten van holle ruimtes en 
scheuren of om bouten, rails, palen enz. te 
voorzien van een betrouwbare bevestiging. 
De uitstekende aanhechting- en 
vastheidseigenschappen van deze 100% 
stevige epoxyhars houden 
machinebevestigingen en onderlegplaten 
voorgoed op hun plaats. Het product kan 
gebruikt worden om vibrerende machines te 
verankeren. 

• Hoge trek- and drukvastheid 

• Verhardt in 1 uur (kan na 24 uur 
trekspanning op worden gezet) 

• Verwaarloosbare krimp 

• Uitstekende chemische 
weerstand 

• Geen primer vereist 

• Oplosmiddelvrij 
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High Strength Epoxy Resin Grout 
 

Uiterlijk 
Een zandkleurige, vloeibare epoxyhars 
voegmortel. 
 
Verpakking 
Emmer van 2 kg. 
 
Chemische weerstand 
Uitstekend bestand tegen morsvlekken 
van meerdere chemicaliën waaronder 
verdunde zuren, alkaliën, oliën en 
benzine. 
 
Dekvermogen 
2 kg van dit product geeft ongeveer het 
volume van 1 liter. Als richtlijn: dit vult 
ten minste 30 gaten van 25 mm 
diameter en 50 mm diepte. 
 
Opslag 
In de oorspronkelijke ongeopende 
verpakkingen bewaren op een koele, 
droge plaats. 
 
Voorbereiding 
De gaten moeten schoon en vast zijn. 
Vermijd het uitboren met een 
diamantboor daar dit een zeer gladde 
afwerking nalaat. Oppervlaktes moeten 
droog zijn. Het product zal minder 
goed werken in ondiepe gaten met 
schuine zijdes. 
 
Mengen 
Het blik verharder uit de emmer 
verwijderen. Het losse zand en het 
hars in de emmer vermengen met een 
plat plamuurmes of iets dergelijks. De 
verharder toevoegen en goed roeren 
tot een uniform geheel. Meteen 
gebruiken. 

Verwerkingstijd (van de vermengde 
componenten) 
Ongeveer 15 minuten bij 20ºC. De 
vermengde componenten kunnen 
behoorlijk warm worden als ze niet 
meteen gebruikt worden. 
 
Aanbrengen 
In het voorbereide gat gieten. Bouten 
e.d. met een draaiende beweging 
invoegen om luchtzakken te 
voorkomen. Waarschijnlijk zal er 
ondersteuning nodig zijn tot het 
product verhard is. 
 
Verhardingstijd 
Het product voelt na ongeveer 1 uur 
hard aan. Ondersteun bouten of rails 
e.d. tot de voegmortel voldoende 
gehard is. Wacht ten minste 24 uur 
voor het voorzichtig vastdraaien van 
de bouten. Na 7 dagen is er volledige 
verharding en weerstand waarna 
machines e.d. kunnen worden 
geïnstalleerd. Verhardingstijden gelden 
voor temperaturen tussen 15 en 20ºC 
of daarboven. Lagere temperaturen 
zullen de verhardingstijden verlengen. 
Het product verhardt niet goed als het 
bij temperaturen van minder dan 5 ºC 
wordt gebruikt. 

Schoonmaken van gereedschap 
Er kan een sterk oplosmiddel, zoals 
Brush & Roller Cleaner (kwast & roller 
reiniger) worden gebruikt. 
 
Vastheidseigenschappen 
Trekvastheid > 30Mpa bij 20ºC 
Drukvastheid > 60Mpa bij 20ºC. 
 
Milieu-informatie 
VOS informatie: Oplosmiddelvrij 
 
Veiligheid 
Alle productlabels geven algemene 
veiligheidsinformatie. 
Veiligheidsinformatiebladen zijn 
beschikbaar. 
 
Bestellen 
U kunt dit product telefonisch, per fax 
of via www.gibac.nl bestellen bij 
Gibac® Chemie B.V. Alle producten 
worden verkocht en geleverd volgens 
onze algemene verkoopvoorwaarden. 
Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen 
over andere dan in deze 
productinformatie staande 
gebruiksmogelijkheden voor Watco 
producten. Ondanks dat Gibac® 
Chemie B.V. altijd een zo goed en 
volledig mogelijk advies geeft, stellen 
wij ons niet aansprakelijk voor de 
resultaten van zulke uitkomsten, tenzij 
deze goedgekeurd en schriftelijk 
bevestigd zijn door Gibac® Chemie 
B.V. 

 
 


